Tutorial para la configuracion de XBee.

Autor : Alvaro Neira Ayuso <alvaronea mail.com>

Version 0.1

¢ CONCURSO
=% UNIVERSITARIO DE
SOFTWRRE LIBRE

[Gocle)


mailto:alvaroneay@gmail.com

Antes de empezar con la configuracion del moédulo XBee tenemos que instalar el programa X-CTU.
Aunque existen mas programas en el mercado para la configuracion del XBe , hemos escogido este
porque es el que menos problemas presenta.

Instalacion de X-CTU.

Esta instalacion se puede realizar tanto en linux (a través del programa wine) como en windows.
Primero debemos descargar el archivo instalable, que lo podemos encontrar en el siguiente enlace
http://ftp1.digi.com/support/utilities/40002637 c.exe, una vez descargado el archivo procedemos a
la instalacion del programa haciendo doble click en dicho archivo.

A continuacidn nos aparecera la pantalla de bienvenida en la que pulsaremos el boton “Next”.

i X-CTU

Welcome to the X-CTU Setup Wizard 1&;

The installer will guide wou through the steps required to install<-CTU on pour computer.

“WwWARMING: Thiz computer program is protected by copyright law and international treaties.
Unautharized duplication or distribution of thiz program, or any portion of it, mayp result in severs civil
or criminal penalties, and will be prozecuted to the masimum extent possible under the law.

Cancel | |

Nos aparecera la siguiente pantalla de acuerdo de licencia, en la cual tendremos que seleccionar la
opcion “I Agree” y pulsar “Next”.

i X-CTU

License Agreement o™
Dig

Please take a moment to read the license agreement nowe. If you accept the terms below, click "
Agree’, then "Mest". Othemwize click "Cancel".

1) USE AMD COPIES. You may install and use an unlimited nurber of ~
copies of this Software ("Software” refers to all the program files and
documentation) and you may also make unlimited copies of the software

and give therm away as long as you meet the following reguirements.

A) The Software is not modified in any way.

B) Any copies are provided with all the necessary (included) files and
documentation.

21 RESTRICTIONS. You agree not to sell, rent or lease the Software. You

also agree not to modify, reverse engineer, decompile, or disassemble the
Snfhaara

" | Do Hat &gree o+ | Agree

Cancel | < Back | Mest » |

La siguiente pantalla es la de seleccion de la carpeta de instalacion, si queremos cambiar la carpeta
en la que queremos que se instale el programa pinchamos en “Browser”, sino dejamos la carpeta
por defecto y pulsamos “Next”.


http://ftp1.digi.com/support/utilities/40002637_c.exe
http://ftp1.digi.com/support/utilities/40002637_c.exe
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Select Installation Folder DIy

The installer will install #-CTU to the fallowing falder.

To inztall in this folder, click "Mext". To install to a different folder. enter it below or click "Browse".

Folder:

C:MArchivas de pragramatDigite<CT U Browse...
Dizk Cost...

Install -CTU for yourzelf, or for anyone who uses this computer:

+ Evemane

T Just me

Cancel | < Back |

Nos aparecera una pantalla de confirmacion de instalacion a la que le darémos al boton “Next” y
justo después nos aparece una pantalla de actualizacion a la que pulsaremos el boton “Si”.

Una vez terminada la actualizacion, nos aparecera una pantalla con la que nos informa que la
instalacion ha sido completada, pulsando en “Close” para terminar la instalacion del programa.
Cuando hayamos finalizado la instalacion podemos ejecutar el programa a través de un acceso
directo ubicado en el escritorio, llamado X-CTU y nos aparecera una pantalla como la siguiente.
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Configuracion del puerto en X-CTU.

Para poder configurar el puerto de acceso del XBee, tenemos que trasladar el jumper que se
encuentra en modo XBee como aparece en la imagen de abajo, a modo USB. Solo nos tenemos que
fijar en la letra Xbee/Usb que estd impresa en la placa.

Cuando ya tengamos puesto el Xbee en modo USB, lo conectamos al ordenador. Si estamos en
windows nos aparecera directamente en el programa, pero si estamos en linux debemos seguir estos
pasos:
1. Buscamos en la carpeta /dev el nombre que tiene el cable usb que hayamos conectado
(ttyUSB*), por ejemplo el ttyUSBO.

2. Para que lo detecte el programa instalado en wine, debemos usar esté linea de comando en el
terminal:

sudo In -s /dev/ttyUSBO /home/nombre_de vuestro escritorio/.wine/dosdevice/com™

El * es el numero del puerto que queremos asignarle para que lo detecte el X-CTU, yo
pondré coml y el nombre de mi escritorio es alvaro. Por lo que el comando que tengo que
ejecutar seria el siguiente:

sudo In -s /dev/ttyUSBO0 /home/alvaro/.wine/dosdevice/com1

Una vez que nos haya detectado el puerto, en nuestro caso el puerto USB, debemos afiadirlo en el
programa a través de la seccién "User Com Ports" y en la parte que pone "Com Port Number"
colocamos el nombre que le hemos dado al usb en la linea de cdédigo que pusimos anteriormente en
el terminal, en el ejemplo anterior usamos "com1". Podemos ver en la imagen de abajo, sefialado en
rojo, donde tenemos que realizar los cambios.


http://proyecto-canyafote.homelinux.org/img/jumper.PNG
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Después de poner en la casilla correspondiente a “Com Port Numbre” el nombre del puerto,
pulsamos el boton “Add” y nos saldra algo parecido a la siguiente imagen.
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A continuacion, después de anadir nuestro nuevo dispositivo, debemos sefialar en la ventana "Select
Com Port" dicho dispositivo , y seleccionamos el boton "Test/Query". Nos aparecera una ventana
como la que aparece en la siguiente imagen.
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Si nos sale otro texto como "Unable to open com port" le cambiaremos el valor a la casilla "Baud"
aunque el valor configurado de fabrica es "9600" pero tenemos que ir probando.

Después de efectuar todo esto ya tendremos afiadido el usb para poder configurar el médulo XBee.

Configuracion del nodo pasarela.

A continuacidén vamos a explicar como se configura el nodo encargado de recepcionar la
informacion de los nodos sensores y enviar dicha informacion al servidor.

Existen dos formas de realizar la configuracion de nuestros nodos:
1. Terminal
2. Modem Configuration

Si utilizamos la configuracion a través de “Terminal” debemos escribir +++ antes de escribir
cualquier comando, tal y como se muestra en la imagen de abajo. Los comandos que vamos a
utilizar para la configuracion de nuestro nodo son:

ATRE: restaura los valores predeterminados de fabrica antes de realizar cualquier
modificacion.
ATAP*: configuracion de la API de XBee. Colocar el numero que tiene la API de XBee, en
nuestro caso 2, por lo que el comando seria ATAP2.
ATCEI1: configuracion del modulo XBee en modo Coordinador.


http://proyecto-canyafote.homelinux.org/img/XCTUconect.jpg

ATMY *: direccion del modulo XBee en modo Coordinador. El valor de * en nuestro caso

sera 1234. (ATMY 1234)
ATID*: ID de la conexion que vamos a crear entre nuestros modulos XBee. El valor de * en

nuestro caso es 1111. (ATID1111)
ATCH*: Canal por el cual los médulos XBee se van a conectar. El valor de * en nuestro caso

sera 0C. (ATCHOC)
ATWR: escribe una nueva configuracion en la memoria no volatil. Si no se escribiese este
comando, las modificaciones realizadas solo duraria hasta que el médulo se quede

sin bateria.
ATFR: reinicia el modulo XBee.
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Configuracion por Terminal

Si realizamos la configuracion a través de "Modem Configuration" buscamos los nombres, por
ejemplo, si queremos configurar el canal por el cual los médulos XBee se van a conectar,
tendriamos que buscar CH - Channel y poner el canal 1111 descrito anteriormente. Para escribir en
la memoria no volatil tendriamos que pulsar el boton "Write".


http://proyecto-canyafote.homelinux.org/img/X-CTUexample2.jpg
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Configuracion a través de Modem Configuration

Configuracion de los nodos sensores.

Después de configurar el nodo pasarela, vamos a configurar los nodos sensores que son los
encargados de enviar la informacion al nodo que hemos configurado anteriormente.

Al igual que en el apartado anterior, si utilizamos la configuracion a través de “Terminal” debemos
escribir +++ antes de escribir cualquier comando. Los comandos que vamos a utilizar para la
configuracion de nuestros nodos son:

ATRE: restaura los valores predeterminados de fabrica antes de realizar cualquier
modificacion.

ATAP*: configuracion de la API de XBee. Colocar el nlimero que tiene la API de XBee, en

nuestro caso 2, por lo que el comando seria ATAP2.
ATCEQ: configuracion del modulo XBee en modo Nodo Enviante.
ATMY *: direccion del modulo XBee en modo Nodo Enviante. El valor de * en nuestro caso
serd 5678. (ATMY5678)

ATID*: ID de la conexion que vamos a crear entre nuestros modulos XBee. El valor de * en

nuestro caso es 1111. (ATID1111)


http://proyecto-canyafote.homelinux.org/img/X-CTUexample1.gif

ATCH*: Canal por el cual los médulos XBee se van a conectar. El valor de * en nuestro caso

sera 0C. (ATCHOC)
ATWR: escribe una nueva configuracion en la memoria no volatil. Si no se escribiese este
comando, las modificaciones realizadas solo duraria hasta que el médulo se quede

sin bateria.
ATFR: reinicia el modulo XBee.

Si realizamos la configuracion a través de "Modem Configuration" buscamos los nombres, por
ejemplo, si queremos configurar el canal por el cual los médulos XBee se van a conectar,
tendriamos que buscar CH - Channel y poner el canal 1111 descrito anteriormente. Para escribir en
la memoria no volatil tendriamos que pulsar el boton "Write".

Ya tenemos configurado los modulos XBee, con lo cual solo tendremos que subir los Sketch al
arduino.



